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[摘  要] 在水利工程建设中,土石坝枢纽设计是非常关键的工作,可以直接影响土石坝施工质量,社会在不断进步与发展,对土

石坝枢纽设计的要求在不断提高,因此在水利工程中需要思考土石坝枢纽设计的方法问题,以及水利工程土石坝枢纽设计问题,

本文主要研究水利工程土石坝枢纽设计中的要点。 
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土石坝是一种挡水坝,主要利用的材料是土料、石料、

混合料,通过抛填以及碾压等方法筑成,在水利工程建设中

属于比较广泛的坝型。土石坝枢纽是一个组合体,主要是综

合利用水资源进行灌溉、发电、防洪、航运养殖以及供水等

的控制性建筑物组合而成。在水利工程中,土石坝枢纽设计

非常重要,所以非常有必要全方面考虑,做好土石坝枢纽的

设计工作。 

1 土石坝枢纽设计的前期准备工作 

1.1土石坝轴线的选择工作 

在枢纽设计中坝轴线是很重要的组成部分,会严重影响

枢纽设计工作。在选择坝轴线时需要全方面考虑枢纽所在区

域的水文、地形地质条件等因素,充分合理的利用本河段的

水力资源。此外,还需要考虑工程施工条件和运行管理的要

求等。选择坝轴线首先需要满足施工相关要求,尽可能选择

在方便建造泄洪建筑物或者河谷较窄的地方,满足枢纽各建

筑物的布置要求和泄洪、取水等功能要求,同时需要满足坝

肩厚度符合安全施工相关标准。地基应尽量避开不良地质区

域,选择透水性较小且具备建坝和建库条件的区域。选择坝

轴线时,需要保证在施工过程中建筑材料储量充足,此外,还

需保证可以同时进行土石坝坝体与泄洪建筑物施工,并且互

不干扰。 

1.2做好搜集枢纽基础资料工作 

枢纽设计所需要的基础资料包括工程所在地的水文气

象、规划、社会经济、地形地貌、移民补偿等相关资料。设

计需要这些基础资料提供理论依据,并且基础资料对设计质

量起决定性作用,对工程规模、工程造价等造成影响。所以

做好基础资料的搜集以及整理工作非常重要。 

水文气象资料包括自然地理概况、河流概况、河流水系

图、现状水利工程概况及规模、气象资料、项目区多年降雨

量系列以及蒸发量资料；所在河道多年泥沙资料；项目区所

在区域侵蚀模数图等。规划资料包括项目建设相关依据、资

金来源等文件；规划以及前期设计资料、批复等；最新行政

区划图；项目区近年的统计年鉴；项目所在地水功能区划；

项目区水资源概况,地表水资源量、地下水资源量,及水资源

总量；项目所在地水资源规划；项目区现状供水工程及供水

量；项目所在地三条红线控制指标；项目所在地灌区范围、

作物分布图及灌区面积；灌区灌溉制度；及历年逐旬净灌溉

定额；坝址现状水质监测报告；坝址所在流域水质目标、现

状水质标准、有无水质标准提升规划等。移民相关资料包括

涉及乡镇的土地利用现状图；以村民小组为单位统计涉及村

庄的人口、耕地情况；涉及村庄人均纯收入及主要收入构成,

耕地耕种制度,主要农作物的亩产量、种植成本、市场价格；

安置区基本情况,如国民经济和社会发展近期计划和远景规

划、人口、土地资源、公共配套设施等方面的情况以及项目

区建设征地及移民安置方式及赔付标准等。 

搜集与整理枢纽地质资料,确定枢纽坝址会受所在区域

的地质条件影响,所以首先需聘请地质专业技术人员勘查坝

址所在位置的水文地质条件,然后再进行枢纽设计工作。地

质专业技术人员主要勘查水库坝址附近的岩土力学性质,还

包括地质构造情况以及风化程度、河床覆盖层厚度。物理因

素同样需要考虑,例如坝址附近的土、砂、石料的成分状况,

储量以及物理力学性质、运输条件与单价等资料。其次是测

量与整理地形资料。枢纽建筑物的整体布局以及施工会严重

受到地形条件影响,同时地形图是地形的表现形式,需要全

面勘查与测量现场,然后进行地形图测绘。在绘制时需要采

用合理的比例,一般情况下,坝址的地形图比例尺为1：500

或1:1000,具体需要根据设计阶段要求选择地形图比例尺。

库区的地形图比例尺没有具体特定要求,小型水库的地形图

比例尺大多是1:1000或者1:2000,中型水库的地形图比例尺

大多是1:5000或者1:10000。 

2 土石坝枢纽设计要点 

土石坝枢纽的主体是土石坝,同时还包括泄洪建筑物、取

水建筑物、引水建筑物等。土石坝枢纽任务较多,需要合理确

定工程等别、建筑物级别及洪水标准,同时还需合理布置枢纽

再进行建筑物的设计,做好建筑物结构型式的选择工作。 

2.1合理布置土石坝枢纽 

多种功能的建筑物构成土石坝枢纽,只有保证设计时合

理布置枢纽建筑物,才可以充分发挥枢纽的整体功能。在土

石坝枢纽中泄洪建筑物是比较重要的组成部分,因此做好泄

洪建筑设计工作非常关键。在设计泄洪建筑物时,需要考虑
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水文地质条件,选择最合适的形式,宜优先选择开敞式泄洪

道。泄洪建筑物布置需综合考虑,选择地质条件有利且无较

大缺陷的地形,避免开挖形成高边坡；泄水建筑物轴线宜取

直线,建筑物布置简单；进出口水流顺畅,与下游河道平顺连

接；泄流时对岸坡及临近建筑物尤其是大坝无影响；工程造

价节省。取水、引水建筑物均需结合实际地形综合选择布置。

此外,河流中存在很多泥沙时,需要建设冲砂建筑物。 

土石坝的坝型应优先选择当地材料坝,这就需要前期地

质勘查人员调查清楚天然建筑材料,确保成果足够准确。土

石坝的主要作用是挡水,在设计土石坝时,需要关注其强度

是否达到规定标准,土石料具有承载能力强并且重量大的特

点,会对基层造成很大压力,在设计土石坝过程中,需要考虑

这些因素,减少坝基压力,并且需要提升承载能力,在施工过

程中需要加固个别位置,合理利用建筑材料,避免水流冲击

造成破坏。土石坝的受力情况需要在设计方案中体现出来,

计算时需要根据地方水文的记录资料,即使洪涝灾害发生也

不会给土石坝造成损害,这样可以保证水利工程基础设施的

使用达到预期使用标准。开展工程建设过程中,需要严格按

照相关设计方案施工,所以选择与确定施工方案至关重要。

需要保证各个建筑物可以同时施工,并且互不干扰；需要考

虑枢纽建筑物的施工安全；以保证工程质量为前提,将工程

投资降到最低。 

对不同地区的土石坝,枢纽设计工作需要做好。土石坝

枢纽主要分为几类,分别是山区、丘陵区、平原、滨海区,

地区不同土石坝枢纽设计工作就会不同,需要根据每个地区

的特点来进行设计,需要采取科学合理的设计与布置方式进

行。例如丘陵地区河谷具有比较开阔的特点,并且山坡比较

平缓,布置土石坝枢纽建筑物没有更多限制要求,最好保证

溢洪道远离坝肩。高山深谷区河谷具有狭窄的特点,并且山

坡比较陡峭,山脊较高,所以可以在弯曲河道上布置土石坝

枢纽,在凸岸上建设引水洞、泄洪洞或溢洪道,这样可以缩短

土石坝轴线,从而减少工程量。 

2.2设计土石坝剖面和构造 

为保障坝体的使用性能,需要不断优化结构设计,如果

土石坝修建位置不同,遭受的水力冲击就会不同,所以在设

计方案过程中,需要体现出差异性,使不同地区工程承载要

求都可以得到满足,计算承载参数可以利用计算机软件来完

成,这样可以保证结果的准确,对不合理内容进行局部改进

与优化。在确定土石坝的坡比时,需要全面考虑坝型、坝高

以及填筑材料的性质,通常常用的土石坝坝坡在1:2~1:4。在

土石坝上下游设置马道时,需要根据坝面、检修稳定性进行

设置。在确定土石坝坝顶高程时,需要根据正常运用与非正

常运用的静水位进行确定,同时加上相应的超高y。在正常运

用情况下,坝顶的高程需要高于静水位。土石坝顶宽度需要

考虑多方面因素,例如施工、构造、抗震等因素,一般情况下,

常见的土石坝顶宽度在5~15m间。只有做好土石坝剖面和结

构的设计工作,才可以保证土石坝枢纽的科学性,充分发挥

出土石坝枢纽的作用。 

3 结束语 

建设水利工程土石坝枢纽工作会受到很多因素影响,相

关工作人员首先应该做好信息采集工作,例如调查水利现

状、水文气象资料以及地理等环境信息,有效落实前期准备

工作,保障工程设计顺利进行。并且需合理布置建筑群以及

坝轴线,保证效益最佳,方案最优,此外,还需对枢纽各建筑

物结构进行计算及优化比较。为保证可以科学合理的建设水

利工程土石坝枢纽,需要全方面把握工程要点。 
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