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[摘  要] 水利水电工程的合理建设可以为群众生产生活提供充足的清洁能源,是抵抗旱涝灾害的重要工程手段。水利水电工程建设中防渗

问题会对工程质量和安全性产生直接影响,对工程寿命和安全有着决定性作用。所以在工程建设环节中,更需要加强对施工技术手段的应用,

只有这样才能切实提升工程防渗能力。本文主要论述水利水电工程防渗施工技术问题,希望对后续水利水电工程建设质量和防渗效果提升

提供必要帮助。 
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在当前水利水电工程项目建设数量和规模的扩展,防渗施工技术在水

利水电工程中的优势作用也更为显著,引起了群众的关注和重视。随着当

前防渗施工技术的发展和优化,水利水电工程对防渗施工人员的要求也不

断提升,需要工作人员加强对施工项目和环节的精准把控,只有全面提升

水利水电工程的施工质量,才能确保电力行业的健康和稳定发展。 

1 水利水电工程渗水的主要原因 

1.1结构变化 

在水利水电工程建设环节中,工作人员需要对工程质量进行严格把监

控,从而在工程结构要求下进行方案设计,确保施工质量有效满足施工要

求和标准
[1]
。在目前水利水电工程施工中,工程结构往往会受到多种因素

的影响,比如施工材料对工程的影响就尤为显著,如果施工过程中工作人

员不能严格按照工作要求进行材料管理,就会对工程结构和质量问题造成

直接影响。 

1.2外界因素 

在水利水电工程施工中,外界因素引发的渗漏问题也比较常见。所以

工作人员就更需要加强对外界因素的关注和重视。在项目施工过程中,工

作人员需要借鉴有效的施工经验,对自然环境产生的工程影响进行综合考

虑。基于水利水电工程施工中很可能遇到暴雨或是连续下雨天气,施工场

内的积水难以有效清除,不仅会增加施工难度,同时也会大大提升工程渗

漏风险
[2]
。 

1.3施工过程 

和其他施工技术相比,水利水电工艺手段复杂性更强,工程中任何一

个环节出现问题都会引发不同程度的安全隐患,此种情况的发生不仅会造

成工期延长,还可能增加后续工程的维护成本。尤其是水利水电工程施工

人员较多,一些工作人员没有受过专业培训,无法严格按照施工规范和要

求开展项目工程,此种情况不仅会对工程质量产生影响,还很可能引发不

同程度的渗漏问题。 

2 水利水电工程防渗技术施工要点 

2.1加强防渗设计工作的推进 

水利水电工程建设中对防渗施工技术的应用要严格按照工作流程和

施工环境进行方案设计。在水利水电工程建设中往往会涉及到很多内容,

因此施工管理人员也要加强对施工环境的精准分析和考察,按照数据项目

要求构建合理的技术方案。在此过程中,要格外关注防渗高度问题,这一问

题会对防渗施工技术的应用产生显著的直接影响
[3]
。此外,在设计方案的

落实过程中,还应该加强对工程项目成本的研究,保证水利水电工程达到

更合理的防渗效果,对成本进行有效管控。 

2.2加强对防渗施工材料的把控 

水利水电工程中材料对工程整体质量往往会产生更为直接的影响,所

以在施工过程中更应该对施工材料进行严格把控,保证施工材料的质量和

工程建设标准紧密相关,在经过严谨的审核和检测后,有效应用在水利水

电工程中。在完成水利水电工程防渗施工方案设计后,工作人员就需要针

对具体防渗要求进行材料的选择
[4]
。采购完成后,工作人员还应该加强对

材料的妥善储存,保证施工环节中的材料质量得到最大优化和发展。尤其

是针对施工中应用的土料,更应该进行合理化选择,只有这样才能对水利

水电工程整体防渗性得到有效提升。 

2.3加强对防渗墙技术的应用和推广 

在水利水电工程防渗施工过程中通过对防渗墙的应用可以获取更为

显著的应用效果,尤其是对薄型防渗墙的应用而言,不仅成本更低,同时施

工方式更为简单,在近年来的防渗技术处理中应用更为广泛。在施工过程

中,可以借助小型挖掘机进行坑道挖掘,从而借助混凝土材料进行浇筑,形

成更为坚固的防渗墙。一般情况下,施工人员需要将坑道宽度进行控制和

调整。在防渗墙技术中往往还需要应用到多头深层搅拌水泥技术,如果实

在土质条件不佳的区域进行工程建设,就需要在多头深层搅拌桩机的作用

下构建水泥桩柱,此种工作方式不仅能实现施工效率的提升,还能强化防

渗墙的深度,在工作中对渗水和漏水问题的预防有着重要帮助。 

3 结束语 

和其他工程相比,水利水电工程的复杂性和系统性更为显著,但是

实践发现,此项工程施工过程中往往会受到不同因素的限制和影响,引

发工程渗漏问题,严重影响了群众正常生产生活,不利于水利水电工程

经济效益和社会效益的稳定提升。在此种情况下,水利水电工程建设更

应该加强对渗漏问题的关注,加强对防渗施工技术的研究和探索,只有

不断加强工艺流程的优化,才能保证工作人员严格按照施工要求开展工

作,在切实提升工程防水性能的基础上,为水利水电工程的可持续发展

奠定良好基础。 
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